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Comandi

I comandi Domos2 si incaricano di confi gurare i servizi offerti da questa linea  in modo indi-
pendente, da ogni singola stanza, zona od area. Tutti i comandi si installano a incasso in una 
scatola universale da 60mm. Ogni comando rappresenta una zona, fi no a un massimo di 50 
zone per ogni centrale o minicentrale rif. 400900.
I comandi Domos2 si collegano a un BUS a 10 conduttori della linea generale, alimentati a 
15Vdc. Questi gestiscono  fi no a 3 programmi generali di audio stereo (a seconda delle cen-
trali) e fi no a 2 programmi locali di audio stereo addizionali (1 attraverso il sintonizzatore FM 
locale del proprio comando e un altro attraverso il modulo rif. Egi 40140).

40230
Comando audio LED
3 programmi audio +IR

■ Il comando 40230 è dotato di un display a quattro digiti luminosi di colore rosso che permettono 
la visione a grande distanza. Controlla fi no a 3 canali audio nell’impianto  e offre inoltre altri 
servizi come intercomunicazione, citofono, orologio sveglia...

■ Questo comando offre le seguenti prestazioni:
 _ 1, 2 o 3 programmi generali di audio.
 _ Possibilità di programma locale mediante Egi 40140.
 _ Timer da 30 minuti.
 _ Ricerca di stazioni sul sintonizzatore della centrale.
 _ Ricettore IR per il controllo di sorgenti musicali esterne e localmente.
 _ Controllabile con telecomandi 40130 e 40100.
 _ Controllo ed interfaccia  con citofono (mediante il modulo EGi 40140 o 40420).
 _ Orologio e sveglia.
 _ Sorveglianza acustica.
 _ Funzione “non disturbate”.
 _ Intercomunicazione generale e a zone.
 _ Attivazione/disattivazione del campanello, carillon e citofono.
 _ Possibilità di regolare toni acuti e gravi.
 _ Display con luce regolabile.

Dimensioni

Consumo massimo
110mA

Uscita di potenza
16 Ω  (1+1W)

Alimentazione 
15Vdc

Rif. 40232
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Comandi

40240
Comando audio LED

3 programmi audio +FM+IR
■ Il comando 40240 è dotato di un display a quattro digiti luminosi di colore rosso che permettono 

la visione a grande distanza. Controlla fi no a 3 canali audio e un sintonizzatore FM con 9 stazioni 
memorizzabili. Offre inoltre altri servizi come intercomunicazione, citofono, orologio sveglia...

■ Questo comando offre le seguenti prestazioni:
 _ 1, 2 o 3 programmi generali di audio.
 _ Possibilità di programma locale mediante Egi 40140.
 _ Timer da 30 minuti.
 _ Ricerca di stazioni sul sintonizzatore della centrale e sul sintonizzatore FM locale.
 _ Ricettore IR per il controllo di sorgenti musicali esterne e localmente.
 _  Controllabile con telecomandi 40130 e 40100.
 _ Controllo ed interfaccia  con citofono (mediante il modulo EGi 40140 o 40420).
 _ Orologio e sveglia.
 _ Sorveglianza acustica.
 _ Funzione “non disturbate”.
 _ Intercomunicazione generale e a zone.
 _ Attivazione/disattivazione del campanello, carillon e citofono.
 _ Possibilità di regolare toni acuti e gravi.
 _ Display con luce regolabile.

Dimensioni

Consumo massimo
136 mA

Uscita di potenza
16 Ω (1+1W)

Alimentazione 
  15Vdc

40250
Comando audio LCD

3 programmi audio + IR
■ Il comando 40250 è dotato di un display LCD retroilluminato. Controlla fi no a 3 canali audio ed 

offre inoltre altri servizi come intercomunicazione, citofono, orologio sveglia...
■ Questo comando offre le seguenti prestazioni:
 _ 1, 2 o 3 programmi generali di audio.
 _ Timer da 30 minuti.
 _ Ricerca di stazioni sul sintonizzatore della centrale.
 _ Ricettore IR per il controllo di sorgenti musicali esterne e localmente.
 _  Controllabile con telecomandi 40130 e 40100.
 _ Controllo ed interfaccia  con citofono (mediante il modulo EGi 40140 o 40420).
 _ Orologio e sveglia.
 _ Sorveglianza acustica.
 _ Funzione “non disturbate”.
 _ Intercomunicazione generale e a zone.
 _ Attivazione/disattivazione del campanello, carillon e citofono.
 _ Possibilità di programma locale mediante modulo Egi rif. 40140.
 _ Possibilità di regolare toni acuti e gravi.
 _ Display con luce regolabile.
 _ Registratore/riproduttore di messagi pre-registrati.
 _ Termometro esteriore con il modello 40550.

Dimensioni

Consumo massimo
100 mA

Uscita di potenza
16 Ω (1+1W)

Alimentazione 
  15Vdc

Rif. 40252

Rif. 40262
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40260
Comando audio LCD 3 
programmi audio +FM +IR

■ Il comando 40260 è dotato di un display LCD retroilluminato. Controlla fi no a 3 canali audio 
nell’installazione ed uno FM locale.Offre inoltre altri servizi come intercomunicazione, citofono, 
orologio sveglia...

■ Questo comando offre le seguenti prestazioni:
 _ 1, 2 o 3 programmi generali di audio +1 FM locale con 9 stazioni memorizzabili.
 _ Timer programmabile.
 _ Ricerca di stazioni sul sintonizzatore della centrale e sul sintonizzatore FM locale.
 _ Ricettore IR per il controllo di sorgenti musicali esterne e localmente.
 _  Controllabile con telecomandi 40130 e 40100.
 _ Controllo ed interfaccia  con citofono (mediante il modulo EGi 40140 o 40420).
 _ Orologio e sveglia.
 _ Sorveglianza acustica.
 _ Funzione “non disturbate”.
 _ Intercomunicazione generale e a zone.
 _ Attivazione/disattivazione del campanello, carillon e citofono.
 _ Possibilità di programma locale mediante modulo Egi rif. 40140.
 _ Possibilità di regolare toni acuti e gravi.
 _ Display con luce regolabile.
 _ Registratore/riproduttore di messagi pre-registrati.

Dimensioni

Consumo massimo
113 mA

Uscita di potenza
16 Ω  (1+1W)

Alimentazione 
15Vdc

40270
Comando audio domotico LCD
3 programmi +IR

■ Il comando 40270 è dotato di un display LCD retroilluminato ed è una delle soluzioni più avan-
zate nell’ambito della gamma di comandi Egi. Consente di controllare e confi gurare numerose 
funzioni, sia audio che domotiche, della serie Domos2. 

■ Questo comando offre le seguenti prestazioni:
 _ Fino a 3 programmi audio stereo+1 locale mediante modulo Egi rif.40140.
 _ Ricerca di stazioni sul sintonizzatore della centrale.
 _ Sorveglianza acustica (baby sitter).
 _ Ricettore IR per il controllo di sorgenti musicali esterne e locali.
 _ Orologio e sveglia.
 _ Intercomunicazione generale e a zone.
 _ Registratore/riproduttore di messagi pre-registrati.
 _ Controllabile con telecomandi 40130 e 40100.
 _ Termometro interiore (ed esteriore con modulo  40530).
 _ Funzione crono-termostato.
 _ Attivazione/disattivazione del campanello, carillon e citofono.
 _ Timer programmabile.
 _ Funzioni domotiche.
 _ Funzione allarme SOS.
 _ Possibilità di regolare toni acuti e gravi.
 _ Display con luce regolabile.
 _ Gestione di messaggi.
 _ Funzione “non disturbate”.

Dimensioni

Consumo massimo
116 mA

Uscita di potenza
16 Ω (1+1W)

Alimentazione 
15Vdc

Rif. 40262
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40280
Comando audio domotico LCD

3 programmi +FM +IR
■ Il comando 40280 è dotato di un display LCD retroilluminato ed è una delle soluzioni più avan-

zate nell’ambito della gamma di comandi Egi. Consente di controllare e confi gurare numerose 
funzioni, sia audio che domotiche, della serie Domos2. 

■ Questo comando offre le seguenti prestazioni:
 _ Fino a 3 programmi audio stereo+ FM locale con 9 stazioni memorizzabili.
 _ Ricerca di stazioni sul sintonizzatore della centrale e quello FM locale.
 _ Sorveglianza acustica (baby sitter).
 _ Ricettore IR per il controllo di sorgenti musicali esterne e localmente.
 _ Orologio sveglia nella stanza.
 _ Intercomunicazione generale o diretta.
 _ Registratore/riproduttore di messagi pre-registrati.
 _ Controllabile con telecomandi 40130 e 40100.
 _ Termometro interiore (ed esteriore con modulo  40530).
 _ Funzione crono-termostato.
 _ Attivazione/disattivazione del campanello, carillon e citofono.
 _ Timer programmabile.
 _ Funzioni domotiche.
 _ Funzione allarme SOS.
 _ Programma di audio locale mediante modulo EGi rif. 40140.
 _ Possibilità di regolare toni acuti e gravi e medi.
 _ Gestione di messaggi.
 _ Funzione “non disturbate”.
 _ Display con luce regolabile.

DimensionI

Consumo massimo
129 mA

Uscita di potenza
16 Ω  (1+1W)

Alimentazione 
  15Vdc

40620
Unità di comando per

4 ambienti di illuminazione
■ Il comando rif. 40620 agisce sul modulo regolatore rif. 40550 in modo da creare diversi ambienti 

di illuminazione.
■ Si possono confi gurare fi no a 4 ambienti diversi, ognuno di essi con la possibilità di controllare 4 

dispositivi di illuminazione che a loro volta possono essere  regolati con divese intensità di luci.

Dimensioni

Consumo massimo
120 mA

Alimentazione 
15Vdc
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Telecomandi

Domos2 mette a sua disposizione due tipi di telecomando che le permetteranno di gestire 
con più comodità la linea audio e domotica installata nella sua casa.

40100
Telecomando LCD
Schermo tattile

■ Telecomando con schermo tattile ideato per controllare sia la maggior parte delle funzioni di un 
impianto Domos2 sia i dispositivi TV, video, DVD ecc. attraverso un unico telecomando.

■ Prestazioni:
 _ Retroilluminazione ambiente notturno.
 _ Controllo del suono sistema EGi.
 _ Controllo domotico sistema EGi.
 _ Possibilità di programmare 12 sorgenti di suono esterne.
 _ Senza perdita della memoria.
 _ Apertura citofono.

Dimensioni

Portata
8 m

Alimentazione 
3 batterie (1,5 B- AAA-LR03)

40130
Telecomando■ Telecomando con formato tradizionale che controlla a distanza mediante infrarossi questa linea 

e qualsiasi sorgente musicale dell’abitazione (stereo, DVD, TV, MP3...)
■ Prestazioni:
 _ Controllo del suono sistema EGi.
 _  Controllo limitato del sistema domotico EGi.
 _  Possibilità di programmare 8 sorgenti di suono esterne.
 _ Senza perdita di memoria.
 _ Apertura citofono.

Dimensioni

Portata
8 m

Alimentazione 
2 batterie (1,5 B- AAA-LR03)
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Moduli interface

Dimensioni

Alimentazione 
15 V

Consumo massimo
100 mA

Bus linea generale
4 conduttori

40410
Modulo interface per citofoni ■ Comando interface per estensione analogica del citofono. Puo’ controllare la porta di entrata 

dell’abitazione mediante l’incorporazione di un massimo di 3 moduli nell’installazione.
■ Il modulo interface è basato su un sistema analogico di 4+1 conduttori collegato alla linea gene-

rale medianti 4 conduttori. È compatibile con tutte le marche di citofoni sul mercato.

La funzione di un modulo interface nell’ambito di un’installazione Domos2 è di aumentare i servizi 
forniti da questa linea con varie possibilità. L’installazione richiede il formato DIN a rotaie per qua-
dri elettrici oppure la scatola a incasso rif. V11F.
I moduli interface per citofoni Domos2 sono compatibili con la maggior parte delle marche di 
citofoni disponibili sul mercato. Tegui, Guinaz, Gomar, Farfi sa, Auta, Fermax, Comelit, Niessen, 
Video e Bticino.

Dimensioni

Alimentazione 
15 V

Consumo massimo
100 mA

Bus linea generale
3 conduttori

40420
Modulo interface per citofoni 

ADS
■ Comando interface per estensione digitale del Fermax
■ Il modulo interface è basato su un sistema digitale a 3 conduttori collegato alla linea generale 

Domos2.
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Moduli interface

40520
Modulo interface domotico 
per comunicazione GSM

■ Il modulo interface domotico per comunicazione GSM richiede l’uso di una scheda GSM per tele-
fonia cellulare . Non è necessaria una linea telefonica fi ssa.

■ Modulo GSM che integrato nel sistema Domos2 consente di gestire i seguenti servizi:
 _ Avvisi di allarme tra l’abitazione e il telefono fi sso o cellulare (messaggi voce preregistrati).
 _ Consente di selezionare fi no a 5 numeri di telefono di entrata e 5 di uscita, per gli avvisi.
 _ Attiva e disattiva fi no a 4 relè del modulo 40450 per effettuare funzioni come:  alzare e abbassa-

   re persiane e tende da sole, regolare un ulteriore relè interno per l’intensità luminosa, annaffi are
   il giardino, termostato, attivare e disattivare gli elettrodomestici direttamente dal telefono...

 _ Consente di effettuare una comunicazione con qualsiasi zona dell’impianto Domos2 attraverso
   un telefono.

 _ 1 relè interno per la gestione di un servizio diretto mediante il telefono.
 _ È dotato di un’antenna speciale per telefonia GSM.
 _ Confi gurabile via SMS.

Dimensioni

Alimentazione 
15 Vdc

Consumo massimo
250 mA

Bus linea generale
4 conduttori

40530
Modulo interface orologio 
GPS+ termometro esteriore

■ Il modulo dell’orologio GPS e termometro esteriore rif. EGi 40530 interagisce col sistema Do-

mos2 apportando il segnale orario procedente dal sistema di satelliti GPS, che sincronizza auto-
maticamente l’impianto. Il sensore della temperatura installato nello stesso modulo consente di 
vedere la temperatura esteriore in qualsiasi comando dell’impianto che abbia questa funzionali-
tà (Comandi EGi rif. 40270 e 40280). Dimensioni

Alimentazione 
15 Vdc

Consumo massimo
250 mA

Bus linea generale
3 conduttori
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Moduli ausiliari (scatola 

universale da 60mm)

Dimensioni

Nº Di entrate Jack 3,5 mm
1

Nº uscite Jack 3.5 mm
1

Alimentazione
15 V

Consumo massimo
10 mA

Bus linea generale
10 conduttori

Impedenza altoparlanti
16 Ω

40140
Modulo ausiliare di entrata 

audio +uscita cuffi e
■ Questo modulo fornisce una entrata audio stereo mediante un connettore tipo jack 3.5”, che 

consente di collegare qualsiasi tipo di sorgente musicale (MP3, impianti stereo, CD, DVD, DISK-
MAN, personal computer e WALKMAN) mediante il cavo EGi rif. 0501 o 0503. Questo modulo 
è altresì dotato di una uscita per cuffi e stereo.

■ Si deve installare insieme a qualsiasi comando Domos2.
■ Consente di collegare cuffi e esterne in stereo, disattivando automaticamente gli altoparlanti 

della stanza.

I moduli ausiliari di Domos2 sono stati creati per dotare l’installazione Domos2 di prestazioni 
addizionali come una entrata audio, collegamento per cuffi e...
Tutti i moduli ausiliari sono disegnati per la loro installazione in scatola universale da 60mm.

Dimensioni

Nº di collegamenti
2

Alimentazione
15 Vdc

Consumo massimo
40 mA

Bus linea generale
10 conduttori

40150
Modulo ausiliare per

modulo da tavolo
■ Questo modulo ausiliare si incarica di fornire il collegamento al sistema del modulo da tavolo per 

due comandi, minicentrali ed altoparlanti.
■ Collegamento di uscita 2 RJ45.
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Moduli ausiliari (scatola 

universale da 60 mm)

40160
Modulo da tavolo per 
comandi, minicentrali ed 
altoparlanti

■ Questo modulo da tavolo, che è dotato di un altoparlante da 2”, consente di installare un co-
mando 40230, 40240, 40250, 40260, 40270 o 40280 da tavolo. 

■ Nella parte posteriore di questo modulo si trova un connettore che consente di collegare il dis-
positivo all’installazione mediante il modulo EGi rif. 40150. Oltre ad esso vi è sita una presa per 
cuffi e tipo jack da 3,5 mm e una entrata audio stereo mediante un collegamento jack da 3,5 mm 
che si puo’ adattare a qualsiasi sorgente musicale usando il cavo EGi  rif. 0501 o 0503. 

■ Finitura in acciaio inossidabile.

40610
Modulo interface sensore ed 
attivatore di allarmi

■ Il modulo 40610 si usa nella sua installazione Domos2 come sensore di presenza nonchè come
 controllo di entrate (per attivare/disattivare gli allarmi intrusi).
 È dotato di schede elettroniche incopiabili (fi no a 8 schede diverse).
■ Il modulo 40610 le offre i seguenti servizi:
 _ Detettore di presenza da 100º in orizzontale e 82º in verticale fi no a 10 m di distanza.
 _ Attivare/ disattivare gli allarmi intrusi delle due zone possibili con la scheda elettronica.
 _ Creare registri di entrate e uscite dall’abitazione.

Dimensioni

Indicatore di allarma
LED

Alimentazione
15 Vdc

Consumo massimo
55 mA

Bus linea generale
3 conduttori

Dimensioni
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Moduli ausiliari 

(DIN a rotaie)

Dimensioni

Nº entrate
 6

Consumo
 175 mA

Bus (linea generale)
 3 conduttori

Alimentazione
 15Vdc

40510
Centrale domotica

+ collegamento a PC
■ La centrale domotica 40510 è il cuore di un impianto Domos2 con funzioni domotiche integrate.
■ È dotata di schermo LCD e tastiera per confi gurare e programmare tutte le funzioni domotiche 

senza necessità di usare un PC, sebbene sia provvista ugualmente di una entrata con porto 
COM per poter effettuare la confi gurazione da un computer se si vuole.

■ È raccomandabile installare il modulo 40510 insieme alla sorgente di alimentazione formato 
guida DIN a 6 unità o in scatola a incasso rif. EGi V11F.

■ Tra le varie prestazioni questo modulo offre le seguenti:
 _ Confi gurare gli allarmi intrusioni ed emergenza.
 _  Programmare il modulo GSM EGi rif. 40420.
 _  Simulare la presenza umana nell’abitazione.
 _ Registro di entrate ed uscite dall’abitazione.
 _ Permette la collocazione di una batteria addizionale.
 _ Programmazione di tutti gli allarmi (gas, incendio, allagamento e intrusi).
 _ Ê dotata di relè esterno.

I moduli ausiliari per guida DIN a rotaie si incaricano di fornire le prestazioni addizionali a un’impianto 
domotico.

Dimensioni

Alimentazione
 15 V

Consumo massimo
 160 mA

Bus (linea generale)
 3 conduttori

40540
Modulo domotico a 4 relè ■ Il modulo di relè 40540 si incarica del controllo dei dispositivi sia a livello locale (persiane, tende, 

termostato..) che generale (innaffi amento giardini, simulatore presenza, riscaldamento..). Tali 
servizi sono attivabili e disattivabili mediante telefono GMS, comandi domotici, telecomandi e 
centrale domotica. 
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Moduli ausiliari 

(DIN a rotaie)

■ Il modulo di relè 40640 consente di ampliare le prestazioni del modulo rif. 40650 con 4 relè 
addizionali.

 

40640
Ampliazione di 4 relè
Per modulo domotico 40540

Dimensioni

Alimentazione
15 Vdc

Consumo massimo
160 mA

Bus (linea generale)
3 conduttori

■ Il modulo EGi 40550 si incarica di controllare l’illuminazione per l’implementazione degli ambien-
ti creati con l’unità EGi 40620. Il dispositivo puo’agire su 4 lampade alogene o incandescenti e 
su altre 4 lampade fl uorescenti collegate alle uscite corrispondenti.

Dimensioni

Nº uscite
8

Consumo
2.000 mA

Bus (linea generale)
3 conduttori

Alimentazione
15 Vdc

Entrata per illuminazione
230 Vac

40550
Modulo regolatore 
di illuminazione per 4 
ambienti
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Altri moduli per scatole

a incasso

40630
Modulo ripetitore 

per 4 allarmi
■ Il modulo ripetitore di allarmi 40630 consente di collegare i sensori di allarmi per incendio, gas, 

allagamento e intrusioni in qualsiasi punto dell’impianto.

40660
Ampliazione di 4 relè

per modulo domotico
Extra piatto 40650

Dimensioni

Alimentazione
 15 V

Consumo massimo
 160 mA

Bus (linea generale)
 3 conduttori

■ Il modulo di relè 40660 consente di ampliare le prestazioni del modulo rif. 40650 con 4 relè 
addizionali.

■ Il suo formato extra piatto ne consente la collocazione in luoghi e spazi molto ristretti.

40650
Modulo domotico a 4 relè

Extra piatto

Dimensioni

Alimentazione
 15 V

Consumo massimo
 160 mA

Bus (linea generale)
3 conduttori

■ Il modulo di relè 40650 si incarica di controllare i dispositivi sia a livello locale (persiane, tende, 
termostato...) che a livello generale (innaffi amento giardini, simulatore presenza, riscaldamen-
to..). Tali servizi sono attivabili e disattivabili mediante telefono GMS, comandi domotici, teleco-
mandi e centrale domotica. 

■ Il suo formato extra piatto  consente di collocarlo in luoghi e spazi molto ristretti.

Dimensioni

Alimentazione
15 V

Consumo massimo
160 mA

Bus (linea generale)
10 conduttori
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Placche di copertura

40810
Placca copri-centrale 
in alluminio

40820
Placca per centrale doppia in 
alluminio

■ Copertura in alluminio per centrale + sorgente di alimentazione.
■ Si installa con la scatola a incasso rif. EGi V11F e W11F.
■ Alloggia fi no a 12 unità di moduli formato guida DIN a rotaie.

■ Placca in alluminio per montaggio doppio della centrale+ sorgente di alimentazione.
■ Si installa con la scatola a incasso rif. EGi V11F e W11F.
■ Alloggia fi no a 24 unità di moduli formato DIN a rotaie.
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Cavi | Morsettiere | Connettori

■ Cavo a 10 fi li, intrecciato, per linea generale in im-
pianto Domos2

■ Cavo a 10 fi li, intrecciato con guaina per linea
   generale in impianto Domos2.

■ Cavo parallelo polare per altoparlante 2 x 0,75 .

■ Cavo parallelo per altoparlante 3 x 0,75 polare.

■ Morsettiera  automatica (maschio/femmina) per 
 installazione di comandi e moduli Domos2.
■ Comprende connettori per la derivazione di 
 comandi/moduli.

■ Collegando il cavo 40110 alla sua centrale o mini-
centrale e avvicinando la capsula a infrarossi al sen-
sore IR della sua sorgente audio potrà controllare 
da remoto praticamente qualsiasi sorgente audio, a 
qualsiasi distanza dall’impianto Domos2, attraverso 
un comando a parete.

■ Cavo Jack maschio, 3,5 mm² stereo a 2 RCA stereo 
(1.5 metri).

■ Cavo doppio a 2 RCA maschi collegati a 2 uscite
 stereo RCA maschio (1,5 metri).

■ Cavo Jack maschio, 3,5 mm² stereo collegato a Jack 
maschio stereo 3.5 mm (2 metri). 

40180
Cavo a 10 fi li

40181
Cavo a 10 fi li con guaina

40750
Cavo parallelo per altoparlante

40760
Cavo parallelo per altoparlante

40170
Morsettiera  di connessione

40110
Cavo Link-IR

0501
Cavo Jack maschio

0502
Cavo a due RCA maschio

0503
 Cavo Jack maschio
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Scatole da incasso

V11F
Scatola da incasso■ Scatola da incasso per centrali, alimentatori e altoparlante G17F/xx.

V29A
Scatola da incasso■ Scatola da incasso per altoparlante da 5’’ G14A/xx o ampliphon 06011.

40460
Scatola da incasso ■ Scatola da incasso per casse acustiche 40440 e 40450.

Dimensioni

Dimensioni
Ø 174 x 84 mm

Dimensioni
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Altoparlanti

EGi dispone di una amplia gamma di diffusori che potrà scoprire visitando il nostro sito web http://www.egiaudio.com
o consultando il nostro catalogo generale

Altoparlanti 2’’, 5’’ e 8’’

G28N/16
Altoparlanti 2’’ da soffi tto.

G14A/16
Altoparlanti 5’’ da soffi tto

G17/16 - G18/16
      Altoparlante 5’’ per pareti   
      divisorie

G13U/16
Altoparlante 2’’ da parete
* Compatibile con le placche delle 

marche: Bticino, Vimar, Gewiss o altri

G11B/16
Altoparlante 8’’ da soffi tto

06014-06015
Coppia di casse acustiche.

2 vie. Bianco e nero

0605.04 - 0605.16
Coppia di mini-casse HI FI

Con fi niture in legno

G23N/4
Coppia di casse HI-FI, 2 vie.

30W

G22E/4
Coppia di casse HI-FI a 

incasso

0609.4
Coppia di casse extra-piatte

0606.14 - 0606.15
Roccia altoparlante 40 W.

IP 65.  In  grigio e marrone

Casse acustiche HI-FI

* Consultare il catalogo generale per conoscere il codice di prodotto.
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40425
Amplifi catore audio di 
potenza digitale 8+8 W 
stereo

40430
Amplifi catore audio di 
potenza digitale 100 W con 
alimentazione

40190
Riproduttore audio MP3 
attraverso Chiavetta USB

40560
Modulo SOS

40561
Modulo ricettore senza fi li 
SOS

40570
Generatore di carillon

40440
20 W Stereo Amplifi catore 
casse stereo per parete 
divisoria 20W

40580
Modulo interfaccia a BUS 
EIB/KONNEX

40450
Amplifi catore casse stereo 
per parete divisoria 80W

06011
Altoparlante con 
amplifi catore integrato

Prossimamente
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